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Ecofinish N lucida

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su guesto prodotto

Descrizione

DESCRIZIONE

Ecofinish-N-Lucida € una resina alifatica poliuretanica monocomponente ad alta prestazione che crea una membrana forte e flessibile, con alta
resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici. Fornisce una protezione eccezionale alle superfici dei pavimenti sia in cemento, legno e su
molti altri supporti di ogni genere.

IMPIEGO

Puo essere applicato su legno nuovo preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. Su cemento e laterizi eseguire
un'accurata pulizia del supporto eliminando macchie, incrostazioni e polvere. E' importante che le superfici non siano interessate da umidita,
trattare e ripristinare le superfici e prima di applicare il prodotto dare una mano di Ecofinish primer.

APPLICAZIONE
Applicare con pennello o rullo. Agitare accuratamente prima dell'uso, evitare applicazioni con temperature <12° c. , i migliori risultati si
ottengono con l'applicazione di 3 mani.

TINTE
Trasparente incolore.
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Scheda Tecnica

Scheda di Sicurezza

Granulometria

Cartella colori

Unita nella scatola: Lt. 1-3-15
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