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Idroplast extra

  

 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

DESCRIZIONE
idropittura murale opaca di ottima lavabilità, per interno ed esterno. 

Si utilizza per proteggere supporti come intonaco civile, intonaco preverniciato, calcestruzzo.
Si applica su supporti nuovi e vecchi e su pitture già esistenti previo fissativo acrilico.

IMPIEGO
Per la protezione e decorazione di superfici murali, sia all’esterno che all’interno, su muri vecchi e nuovi adeguatamente preparati.

APPLICAZIONE
A pennello o rullo di lana.

CONSIGLI UTILI
Far precedere all’applicazione una mano d’ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE. Prima dell’applicazione su muri già pitturati è
opportuno asportare le parti che hanno tendenza a scrostarsi per poi procedere alla preparazione del muro. 

Isolare quindi con ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE. 
Per un risultato soddisfacente occorrono due mani di IDROPLAST EXTRA lasciando trascorrere un intervallo di 5–6 h tra le due riprese.
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TINTE
Bianco e colorato a richiesta.

 

 

 

 

 

Scheda Tecnica

Scheda di Sicurezza

Cartella colori
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