
Idropitture : Platinum Idrolux
 

Platinum Idrolux

  

 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

DESCRIZIONE
Pittura all’acqua lucida, per esterno/interno, Certificata HACCP, ottima lavabilità, conferisce un film duro, elastico e tenace con elevata
resistenza alla penetrazione delle macchie e sporco permettendo una facile pulizia della stessa.

Può essere utilizzata per zoccolature in scuole, scale, ecc.
Insaponificabile, resistente agli agenti atmosferici e all’abrasione.
Ottima lavabilità anche con i comuni detersivi: il lavaggio con detersivi può avvenire solo dopo 10 giorni.

IMPIEGO
Può essere applicata su supporti trattati con pitture o rivestimenti plastici per conferire durezza e brillantezza. 

Per pitturazione di pareti, vani scale, zoccolature edifici pubblici ecc.

APPLICAZIONE
A pennello o rullo di lana.

 

CONSIGLI UTILI
Pulire accuratamente le superfici da trattare e dopo aver applicato l’ISOLANTE ACRILICO PROFESSIONALE o PRIMER “A” ALL'ACQUA. 
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Idropitture : Platinum Idrolux
 

Applicare due mani di PLATINUM IDROLUX senza diluire.

TINTE
Bianco e colorato a richiesta.

 

 

 

 

 

Scheda Tecnica

Scheda di Sicurezza

Cartella colori
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